A PromaCor

SCHEDA TECNICA PARAFINEL-10

Ref: 4700

EMULSIONE DI PARAFFINA IN ACQUA PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI
TAPPI.

CONFEZIONE

Bidoni da 20 e 200Kg.

COMPOSIZIONE

Emulsione di paraffina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liguido bianco.
Odore: lieve odore.
Densita (20 °C): 1.0-1.1g/ml
Contenuto in solidi: 45 — 50 %
Solubilitd in acqua: totalmente solubile.
Viscosita : 3400 — 3700 cP.

MANIPOLAZIONE

Per maneggiare il prodotto & consigliabile 'uso di guanti pulitti.

CONSERVAZIONE

10 mesi dalla data di fabbricazione.
L’imballagio dovra essere richiuso ermeticamente dopo l'uso.
Conservare il prodotto in un luogo fresco. (min 5° C,max 30°)

NORMATIVA

Tutti i componenti del prodotto PARAFINEL-10 sono conformi alla normativa FDA
volume CFR 176.180.

| tappi trattati con PARAFINEL-10 sono conformi al regolamento CE 10/2011 e al Regio
Decreto 118/2003, nonché al regolamento CE N° 1935 del 27/10/04 e resolucién del
Consejo Europeo AP(2004)2.

PROMACOR, S.A. garantisce la qualita dei suoi prodotti ma non risponde della corretta applicazione,
dell'uso e del comportamento degli stessi. Questa responsabilita spetta a coloro che li utilizzano.
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