
 
 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 

PARAOIL-10 
 
    Ref. 7311 

 
ACEITE DE PARAFINA REFINADO. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Envases de 20 Kg. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Aceite de parafina refinado. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Aspecto: líquido incoloro. 
Olor:  sin olor. 
Residuo seco: 100% 
Viscosidad: 10 - 100 cP 
Densidad: 0,87 g/ml. 
Solubilidad en agua: insoluble. 
 
MANIPULACIÓN 
 

Utilizar guantes. 
 
CONSERVACIÓN 
 
12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar la exposición a altas temperaturas y la 
contaminación con agua. 
 
NORMATIVA 
 
Todos los componentes del producto PARAOIL-10 son conformes a la normativa 
F.D.A. 172.878 y 178.3620a. 
 
Los tapones tratados con PARAOIL-10 son conformes al reglamento CE Nº 1935 del 
27/10/04 y a la resolución del Consejo Europeo AP(2004)2. 
 
 
 
PROMACOR, S.A. garantiza la calidad de sus productos pero no puede responsabilizarse de la correcta 
aplicación, uso y comportamiento de los mismos. Esta responsabilidad corresponde a quien realiza la 
aplicación. 
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