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1. IDENTIFICAZIONE LA MISCELA E DELLA SOCIETA/IMPRESA.

1.1 Identificatore del prodotto.

Nome di prodotto: REASIL-N
Codice di prodotto: 4301

1.2 Usi pertinenti identificati de la miscela e usi sconsigliati.
Una rifinitura superficiale che rende il tappo permanentemente morbido.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.

Impresa: PRODUCTOS Y MAQUINARIA DEL CORCHO, S.A.
indirizzo: C/ Canalejas, 6 - 8

Citta: 17240 LLAGOSTERA

Provincia: Girona

Teléfono: +34 972 805 535

Fax: +34 972 805 747

E-mail: promacor@promacor.com

1.4 Numero telefonico di emergenza: +34 972 805 535 (Disponibile soltanto in orario di ufficio)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI.

2.1 Classificazione de la miscela.
1l prodotto non € classificato come pericoloso conforme la Direttiva 1999/45/EC.

2.2 Elementi dell’etichetta.

2.3 Altri pericoli.
Durante il normale uso e nella sua forma originale, il prodotto non ha altri effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI.

La formulazione del prodotto non contiene sostanze pericolose per la salute o I'ambiente, conforme I'Annesso II del
Regolamento (CE) n. 1907/2006.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO.

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso.
A causa della composizione e del tipo di sostanze presenti nel prodotto, senza avvertenze speciali richiesti.

Inalazione.

Mettere I'accidentato all'aria aperta, mantenerlo caldo e in riposo, se la respirazione € irregolare o si ferma, praticare
respirazione artificiale. Non amministrare niente per via orale. Se & incosciente, porlo in una posizione adeguata e
cercare aiuto medico.

Contatto con gli occhi.
In caso di usare lenti a contatto, toglierle. Lavare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e fresca durante, almeno,

10 minuti, tirando verso sopra le palpebre e cercare assistenza medica.

Contatto con la pelle.
Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle vigorosamente con acqua e sapone o un detergente adeguato alla

pelle. MAI utilizzare dissolventi o diluenti.
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Ingestione.

Se accidentalmente si & ingerito, chiedere immediatamente attenzione medica. Mantenerla a riposo. MAI provocare il
vomito.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.
Non sono noti effetti acuti e ritardati da esposizione al prodotto.

4.3 Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali.

In caso di dubbio o quando i sintomi persistono di malessere, consultare un medico. Non dare mai niente per bocca a
persone che sono incosciente.

5. MEZZI DI LOTTA CONTRO INCENDI.

5.1 Mezzi di estinzione.

Mezzi d’estinzione raccomandati.

Polvere estintore o CO,. In caso d'incendi pili gravi anche schiuma resistente all’alcol e acqua polverizzata. Non usare
per I'estinzione spruzzo diretto d’acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti la miscela.

Rischi speciali.

1l fuoco puo produrre uno spesso fumo nero. Come conseguenza della decomposizione termica, possono formarsi
prodotti pericolosi: monossido di carbonio, diossido di carbonio. L'esposizione ai prodotti di combustione o
decomposizione puo essere pregiudiziale per la salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi.

Raffreddare con acqua i depositi, cisterne o recipienti prossimi alla fonte di calore o fuoco. Tenere in conto la direzione
del vento. Evitare che i prodotti utilizzati nella lotta contro l'incendio, passino a condotti, fognature o corsi d'acqua.
Equipaggiamento di protezione contro incendi.

Secondo la magnitudine dellincendio, puo essere necessario I'uso d'indumenti di protezione contro il calore,
equipaggiamento respiratorio autonomo, guanti, occhiali protettori o maschere facciali e stivali.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.
Per il controllo d’esposizione e misure di protezione individuale, vedere epigrafe 8.

6.2 Precauzioni ambientali.
Non classificato come pericoloso per I'ambiente, evitare per quanto possibile, qualsiasi scarico.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.

Raccogliere il rifiuto con materiali assorbenti non combustibili (terra, sabbia, vermiculite, terra di diatomite...). Versare il
prodotto e I'assorbente in un contenitore adeguato. La zona contaminata deve essere pulita immediatamente con un
decontaminante adeguato. Versare il decontaminante ai resti e lasciarlo durante diversi giorni fino a che non si produca
reazione, in un recipiente senza chiuderlo.

6.4 Riferimento ad altre sezioni.
Per il controllo d'esposizione e misure di protezione individuale, vedere epigrafe 8.
Per la successiva eliminazione dei residui, seguire le raccomandazioni dell’epigrafe 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura.

I vapori sono pill pesanti dell’aria e possono estendersi al suolo. Possono formare miscugli esplosivi con I'aria. Evitare la
creazione di concentrazioni del vapore nell’aria, infiammabili o esplosive; evitare concentrazioni del vapore superiori ai
limiti d’esposizione durante il lavoro. Il prodotto solo deve utilizzarsi in zone da cui siano stati eliminati qualsiasi fiamma
scoperta e altri punti d'ignizione. II gruppo elettrico deve essere protetto secondo le norme adeguate.
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1l prodotto pud essere caricato in modo elettrostatico: utilizzare sempre prese di terra quando si travasa il prodotto. Gli
operai devono indossare scarpe e indumenti antistatici, e i suoli devono essere conduttori.

Mantenere il recipiente ben chiuso, isolato da fonti di calore, scintille e fuoco. Non si utilizzeranno attrezzi che possano
produrre scintille.

Evitare che il prodotto entri in contatto con la pelle e con gli occhi. Evitare I'inalazione di vapore e le nebbie che si
producono durante il polverizzato.Il prodotto non richiede una gestione speciale, si consiglia le seguenti misure generali:
Per la protezione personale, vedere epigrafe 8. Non impiegare mai pressione per svuotare i contenitori, hon sono
recipienti resistenti alla pressione.

Nella zona d'applicazione deve essere proibito fumare, mangiare e bere.

Rispettare la legislazione sulla sicurezza e l'igiene nel lavoro.

Conservare il prodotto in recipienti di un materiale identico all‘originale.

7.2 Condizioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita.

Il prodotto non necessita di misure particolari di conservazione.

Come le condizioni di conservazione generale dovrebbe evitare fonti di calore, radiazioni, elettricita e contatto con gli
alimenti.

Mantenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente acidi o alcalini.

Immagazzinare i recipienti tra 5 e 35° C, in un luogo secco e ben ventilato.

Immagazzinare secondo la legislazione locale. Osservare le indicazioni dell’etichetta.

7.3 Usi finali specifici.

8. CONTROLLI D'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE.

8.1 Parametri di controllo.

Il prodotto NON contiene sostanze con Valori Limite Ambientali di esposizione professionale.
8.2 Controlli dell’esposizione.

Misure d'ordine tecnico:

Provvedere ad una ventilazione adeguata, la qual cosa si puo ottenere mediante una buona estrazione-ventilazione
locale e un buon sistema generale di estrazione.

Protezione respiratoria:

DPI: Maschera filtrante per la protezione contro i gas e le particelle.
Caratteristiche: Marchio «CE» Categoria III. La maschera deve avere ampio
campo di visione e forma anatomica per garantire stagnatura ed ermeticita.
Norme CEN: EN 136, EN 140, EN 405

Manutenzione: Non si deve immagazzinare in posti esposti a temperature elevate e ambienti umidi prima del suo utilizzo.
Deve controllarsi specialmente lo stato delle valvole d'inalazione ed esalazione dell'adattatore facciale.

Commenti: Leggere attentamente le istruzioni del fabbricante riguardo I'uso e la manutenzione dell'attrezzatura. Si
aggiungeranno all'attrezzatura i filtri necessari conforme caratteristiche specifiche del rischio (Particelle ed aerosoli: P1-P2-
P3, Gas e vapori: A-B-E-K-AX) sostituendoli come consigliato dal fabbricante.

Protezione delle mani:

DPI: Guanti di protezione contro prodotti chimici.
Caratteristiche: Marchio «CE» Categoria III.
Norme CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

Manutenzione: Saranno tenuti in un posto secco, lontano dalle fonti di calore, e si evitera possibilmente I'esposizione ai
raggi solari. Non saranno effettuati sui guanti modifiche che possano alterare la loro resistenza né saranno applicate
pitture, dissolventi o adesivi.

Commenti: I guanti devono essere della misura corretta, ed aggiustarsi alla mano senza essere troppo lenti né troppo
stretti. Dovranno essere indossati sempre con le mani pulite ed asciutte.
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Le creme protettrici possono aiutare a proteggere le zone della pelle esposte, dette creme non devono applicarsi MAI
una volta che I'esposizione sia stata prodotta.

Protezione degli occhi:

DPI: Occhiali di protezione con montatura integrale.

Caratteristiche: Marchio «CE» Categoria II. Protettore di occhi di montatura
integrale per la protezione contro polvere, fumi, nebbie e vapori.

Norme CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

Manutenzione: La visibilita attraverso gli oculari deve essere ottima e pertanto questi elementi devono essere puliti
quotidianamente. I protettori devono disinfettarsi periodicamente seguendo le istruzioni del fabbricante.

Commenti: Indicatori di deterioramento possono essere: colorazione giallastra degli oculari, graffi superficiali sugli oculari,
strappi, ecc.

Protezione della pelle:

DPI: Abbigliamento di protezione con proprieta anti statiche.

Caratteristiche: Marchio «CE» Categoria II. L'abbigliamento di protezione non
deve essere troppo stretto o troppo lento per non interferire nei movimenti
dell'utente.

Norme CEN: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

Manutenzione: Seguire le istruzioni di lavaggio e conservazione fornite dal fabbricante per garantire una protezione
invariabile.

Commenti: L'abbigliamento di protezione dovrebbe offrire un livello di confort consistente con il livello di protezione che
deve garantire contro il rischio contro il quale protegge, con le condizioni ambientali, il livello di attivita dell'utente e il
tempo d'uso previsto.

DPI: Calzature di protezione con proprieta anti statiche.
Caratteristiche: Marchio «CE» Categoria II.
Norme CEN: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

Manutenzione: Le calzature devono essere controllate regolarmente. Se il loro stato € deficiente dovranno essere scartate e
sostituite.

Commenti: La comodita nell'uso e I'accettabilita sono fattori che ogni individuo valorizza diversamente. Pertanto conviene
provare diversi modelli di calzatura e, se possibile, di larghezze diverse.

9. PROPIETA FISICHE E CHIMICHE.

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali.
Aspetto:Pasta giallastra

Odore:Lieve odore de silicone

Soglia olfattiva:N.D./N.A.

pH:N.D./N.A.

Punto di fusione:N.D./N.A.

Punto/intervallo di Bollitura: 200 °C

Punto d‘infiammazione stimato: >200 °C
Tasso di evaporazione: N.D./N.A.
Infiammabilita (solido, gas): N.D./N.A.
Limiti inferiore di esplosivita: N.D./N.A.
Limiti superiore di esplosivita: N.D./N.A.
Pressione di vapore: N.D./N.A.

Densita di vapore:N.D./N.A.

Densita relativa:1,0 - 1,1 gr/cm®
Solubilita:N.D./N.A.

Liposolubilita: N.D./N.A.

Idrosolubilita: N.D./N.A.

Coefficiente di distribuzione (n-ottanol/acqua): N.D./N.A.
Temperatura di autoaccensione: N.D./N.A.
Temperatura di decomposizione: N.D./N.A.
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Viscosita: 300.000 - 800.000 cP.

Proprieta esplosive: N.D./N.A.

Proprieta ossidanti: N.D./N.A.

N.D./N.A.= Non Disponibile/Non Applicabile a causa della natura del prodotto.

9.2. Ulteriori informazioni.

10. STABILITA E REATTIVITA.

10.1 Reattivita.
1l prodotto non comportano pericoli per la loro reattivita.

10.2 Stabilita chimica.
Stabile sotto le condizioni di manipolazione e immagazzinamento raccomandati (vedere epigrafe 7).

10.3 Possibilita di reazioni pericolose.
1l prodotto ha alcuna possibilita di reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare.
Evitare temperature vicino punto di infiammabilita non, di calore contenitori sigillati.
Evitare la luce diretta del sole e di calore, pud provocare rischi di incendio.

10.5 Materiali incompatibili.
Mantenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi, al fine di evitare reazioni esotermiche.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.
In caso d‘incendio si possono generare prodotti di decomposizione pericolosi, tali come monossido e diossido di
carbonio, fumi e ossidi di nitrogeno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE.

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici.

Non vi sono dati disponibili sul prodotto.

1l contatto ripetuto o prolungato con il Prodotto, pud causare I'eliminazione del sebo della pelle, dando luogo ad una
dermatite da contatto non allergica dato che si assorbe il Prodotto attraverso la pelle.

Gli schizzi negli occhi possono causare irritazione e danni reversibili.

Non si dispone d'informazione relativa alla tossicita delle sostanze presenti

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE.

12.1 Tossicita.
Non si dispone d'informazione relativa alla Ecotossicitadelle sostanze presenti.

12.2 Persistenza e degradabilita.
Non sono disponibili informazioni sulla persistenza e degradabilita del prodotto.

12.3 Potenziale di bioaccumulo.
Non si dispone d' informazione sul Bioaccumulo delle sostanze presenti.

12.4 Mobilita nel suolo.

Non sono disponibili informazioni sulla mobilita nel suolo.
Non si permette eliminarli in fognature o corsi d'acqua.
Evitare la penetrazione nel terreno.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB.
Non sono disponibili informazioni sul prodotto PBT e vPvB.

12.6 Altri effetti avversi.
Non ci sono informazioni su altri effetti negativi per I'ambiente.

FR_04_05.doc



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

(secondo il REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006) a PromaCor
4301-REASIL-N

Versione: 1 Pagina 6 di 6
Data di revisione: 02/01/2012 Data di stampa: 29/02/2012

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti.

Non si permette eliminarli in fognature o corsi d'acqua. I residui e recipienti vuoti devono manipolarsi ed eliminarsi
d’accordo con le legislazioni locale/nazionale vigenti.

Seguire le disposizioni della Direttiva 2008/98/CE relative alla gestione dei rifiuti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.

Non pericoloso durante il trasporto. In caso di incidenti e lo smaltimento del prodotto di fungere da punto 6.

15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE.

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela.
1l prodotto non ¢ influenzata dal Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica.
Non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica di prodotto.

16. ALTRE INFORMAZIONI.

Si raccomanda I'utilizzo del prodotto per gli usi previsti.

Le informazioni fornite in questa scheda dei Dati di Sicurezza € stata redatta secondo il REGOLAMENTO (CE) No
453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 Maggio 2010 che modifica il Regolamento (CE) n® 1907/2006 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione,
I'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

L’ informazione di questa Scheda di Dati di Sicurezza del Prodotto € basata sulle conoscenze attuali e nelle leggi
vigenti della CE e nazionali, dato che le condizioni di lavoro degli usuari sono fuori dal nostro conoscimento e
controllo.Il prodotto non deve utilizzarsi per fini diversi a quelli che si specificano, senza tenere prima
un’istruzione per iscritto, del suo maneggio. E sempre responsabilita dell'usuaro prendere le misure opportune
con il fine di compiere con le esigenze stabilite nelle legislazion.
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