
LA TECNOCHIMICA

LA TECNOCHIMICA S.r.l. SCHEDA DI SICUREZZA DEL 17/03/2009
S.S. Asti-Mare, 26 Prodotto: Swam Subercat MS
14041 - AGLIANO TERME (AT) - ITALIA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’

Nome commerciale : SWAM SUBERCAT MS

Composizione : miscela di sali ammoniacali
Impiego : lavaggio e sbianca tappi. Industria del sughero.

Produttore : LA TECNOCHIMICA S.r.l.
S.S. Asti-mare, 26 - 14041 AGLIANO TERME (AT) – ITALIA
Telefono di emergenza: +39 0141 95 44 95
E-mail: laboratorio@latecnochimica.it

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Natura del pericolo : irritante.
Pericolo più importante per l’uomo : lesioni oculari.

3. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Caratterizzazione chimica : Miscela di sali ammoniacali
Componenti pericolosi:
ammonio bicarbonato n° CAS 1066-33-7

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con la pelle : lavare con molta acqua
Contatto con gli occhi : sciacquare immediatamente con molta acqua e consultare

un medico
Ingestione : far intervenire tempestivamente un medico
Inalazione : allontanare dalle polveri e far respirare aria pura

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione raccomandati : terra o sabbia.
Mezzi di estinzione da non utilizzare : nessuno
Rischi da combustione : possibile sviluppo di ammoniaca ed anidride

carbonica
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Mezzi di protezione : n.a.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali : evitare il contatto con pelle ed occhi
Precauzioni ambientali : raccogliere con mezzi meccanici le perdite e lavare con

molta acqua.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione:
Indicazioni per sicurezza d’uso : utilizzare in ambienti con adeguata ventilazione.
Indicazioni contro incendi : non previste.

Condizioni di stoccaggio : conservare il recipiente ben chiuso in un luogo fresco
e ventilato

Shelf life : 12 mesi, rispettando le condizioni di stoccaggio previste

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE

Limiti di esposizione delle sostanze contenute : Nessuno
Equipaggiamento personale di protezione:

OCCHI : occhiali di sicurezza
MANI : guanti 
APPARATO RESPIRATORIO : maschere antipolvere
PELLE : indumenti protettivi

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto : polvere cristallina
Colore : bianco
Odore : ammoniacale 
pH (sol. 2 %.) : 7,5 – 9,0
Punto di fusione : decomposizione a 55 – 60 °C
Punto di ebollizione : non applicabile
Punto di infiammabilità : non infiammabile
Temperatura di autoaccensione : non applicabile
Solubilità in acqua : solubile
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10. STABILITA’ E REATTIVITA’

Condizioni da evitare : non surriscaldare per evitare la decomposizione termica 
Incompatibilità : sostanze acide, forti ossidanti
Pericoli da decomposizione : sviluppo di ammoniaca ed anidride carbonica

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tipo di tossicità: in anni di avveduto contatto professionale con il prodotto non si sono registrati casi 
di patologia acuta o cronica.
Irritazione oculare : possibilità di lesioni
Irritazione cutanea : irritazione
Sensibilizzazione tratto respiratorio : sensibilizzante

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.
Evitare che il prodotto raggiunga acque superficiali o sotterranee in alta concentrazione.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Attenersi alle vigenti disposizioni locali e nazionali. 
Il prodotto, previa neutralizzazione, può essere avviato ad un trattamento idoneo.
Per es. impianto inceneritore per completa combustione (800 °C).

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Terrestre (RID/ADR) : non regolamentato
Marittimo (IMO) : non regolamentato
Aereo (ICAO/IATA) : non regolamentato

Comunque in caso di versamento in acque superficiali avvertire autorità di P.S.
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Classificazione ed etichettatura (Direttiva 67/548/CEE e succ. adeguamento): 

Xi - IRRITANTE
R36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
S26 - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente

con acqua e consultare un medico
S36 - Usare indumenti protettivi adatti

Redazione scheda di sicurezza secondo Direttiva 91/155/CEE e successivi adeguamenti.

Durante la fabbricazione non sono presenti né vengono impiegati prodotti chimici che decompongono 
l’ozono.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Contatto con gli alimenti: lo SWAM SUBERCAT MS è un intermedio di lavorazione.  I componenti 
soddisfano la Direttiva 2008/84/CE sui requisiti di purezza degli additivi alimentari.

Data compilazione: 17/03/2009                                                     Sostituisce le precedenti emissioni.

Questo  prodotto  deve  essere  conservato,  maneggiato  ed  utilizzato  secondo  le  norme  di  igiene  e 
sicurezza di buona pratica industriale ed in conformità alle vigenti norme di legge.
Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze ed intendono descrivere il prodotto 
dal punto di vista dei requisiti di sicurezza.
Non vanno considerate come garanzia di proprietà specifiche.
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