
 

 

 
UN PRODOTTO A BASE ACUOSA CHE DÀ AL TURACCIOLO UNA PROTEZIONE 
EFFICACE.     
      
     
CONFEZIONE 
       
Bidoni da 25 Kg. 
 
 
COMPOSIZIONE 
       
Latice sintetico       
Coloranti       
Acqua       
        
       
CARATTERISTICHE TECNICHE 
       
Aspetto:  pasta di colore bianca     
Odore:   lieve odore di latice sintetico     
Densità (20ºC):  1,0-1,5 gr/cc     
Contenuto in solidi: 34-37%     
Solubilità in acqua: totalmente solubile   
       
MANIPULAZIONE 
       
Maneggiare con guanti.       
Prodotto per diluire con acqua.    
    
       
CONSERVAZIONE 
       
6 mesi dalla data di fabbricazione.       
Conservare el prodotto in un luogo fresco ( min 5ºC, max 25ºC).    
   
       
REGLAMENTO 
       
Tutti componenti del prodotto ACUACORK-1400 sono conformi alla normativa F.D.A. volume 21 
CRF 176.170 e 21 CFR 176.180.       
Il tappi trattati con ACUACORK-1400 sono conformi al reglamento 10/2011/CE e al  Real Decreto 
118/2003, nonché reglamento CE Nº1935 (27/10/04) e resolución del Consejo Europeo 
AP(2004)2.      
        
PROMACOR, S.A. garantisce la qualità dei suoi prodotti ma non risponde della corretta applicazione, dell’uso e del 
comportamento degli stessi. Questa responsabilità spetta a coloro che li utilizzano. 
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