AsChem Sede Legale Via Garibaldi 95, Novi Ligure (AL}; Direzione Via Piave 21 Ovada {AL} www.aschem.it

AsChem di Dott. Nenvi Giulfio - Centro Ovadese Amianto - Laboratorio
Qualificato Presso il Ministers delia Saiute n® 605 PIE3T per fesecuzione delie mwum.n.w. le GIGS.tl
isi de/lAmianto, ; M. 06/08/1984 Af. .
Analfisi deiAmianto, Secondo D.M. 06/06/7 99 3 V. _L.__@_ Bosca, 116

14053 Canelii AT
Rapporto di Prova 170517638

Codice campione |170517638 _ Matrice _magm:m di lavoro

Tipo Prova ambienti di lavoro Campionamento Tecnico Aschem

Contenitore _ Data Campionamento _

Data accettazione om\om\mo\_.\_ Data inizio Prove _! 09/05/2017 Data Fine Prove 05/06/2017
Punto di monitoraggio Reparto Verniciatura ,
Pressione (mbar): §80 mbar
volume campionato (I): 60
Tipo di Campione: Aspirazione a flusso costante.

Temparatura flusso (T): 20T
Rilievo: Aspirazione ambientale, fondo capannone vemiciatura
Periodo indagato: dalle 10:30 affe 11:30 (totale 80 min.)
Flusso campionamento: 1 L/min
PARAMETRI
Analita Metodo delia Prova Risultato U.mM. V.L. Note |
Aleool n Butilico UNI EN 13648 : 2002 2 mg/Nme
isomeri-xylene UNI EN 13648 : 2002 5 mg/Nmc
Meti! Etil Cheton (MEK) UNI EN 13649 ; 2002 12 mg/Nmc
Toluere UNI EN 13649 ; 2002 8 mg/Nma
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{ L'analisi si riferisce sole al campione preso in esame, non & riferibile o generalizzabile a campioni di maggior dimansioni,
V.L. Valori di riferimento della normativa vigente, se presente e su richiesta,

' I presente documente, non pud essere duplicato efo riprodotto in toto o In parte senza I'autorizzazione del responsabile,  (**) - Prova sub appaltata. (n.d)- non determinabile. { L.D.) - Limite dI
. determinazione della metodologia impiegata per 'esecuzicne della prova.

' Questo Rapporo df Prova rappresenta una copia conforme def documento informatico firmato elettronicamente, seconds la normativa di fegge in vigore. Il documento eletironico & conservato neglf archivi

informatici di ASChem per cingue anni e pud essere richiesto dal Cliente, secondc fe modaiita ripartate in MOD-CO01 e nel Listino 0801031, durante ttto it pericdo of conservazione.

AZIENDA CON SISTEMA Senvizi e analisi chimico fisiche su : acque, suoli, aria, rifiuti, reflui - Igiene ambientale, monitoraggi ambientali ed
DI GESTIONE A NORMA emissioni gassose - Consulenza ambientale.
= UNI EN ISO 9001:2008 =




Analita Metodo della Prova Risuitato U.mM.

il responsabile del laboratorio

Il Chimice Dott. Giulio Nervi Specialista in metodologie
chimiche di controllo ed analisi si avvale delle strutture
tecnice crganizzative di AsChem
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L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non & riferibile o generalizzabile & campion! di maggiorf dimensioni.

L. Valor di riferimento della normativa vigente, se presente e su richiesta.

It presente documento, non pud essere duplicato efo riprodotio in tote o in parte senza l'autorizzazione del responsabile.
" determinazione della metodologia impiegata per 'esecuzione della prova.

Questo Rapporo di Prova rappresenta una copie conforme del documento informatico firmato elettronicamente, secendo fa normativa di fegge In vigore. Il documento eletironico @ consenvate negll archivi

Informatici di AsChem per cinque anni @ pud essere richiesto del Cliente, seconda je modalita riportate in MOD-C01 & nel Listino 0801031, durante tutto ¥ periodo df conservazione.

(**} - Prova sub appaltata. {n.d}- non determinabile. { L.D.) - Limite di

AZIENDA CON SISTEMA Servizi e analisi chimico fisiche su : acque, suoli, aria, rifiut], reflui - Igiene amkientale, monitoraggi ambientali ed

D1 GESTIONE A NORMA emissioni gassose - Consulenza ambientale.
= UNI EN [SO S001:2008 =
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AsChem di Do, Nenvi Giufio - Centro Ovadese Ammianto - Laboraiorio
Qualiiicato Presso il Ministero dellz Salute n°605 PIEST per lesecuzions delle & nu@ﬁ.n.mm GIG S.r.l
Analsi dellAmianto. Secondp D M. 06/08/7984 AllL3

V. Luigi Bosce, 116

14053 Canelli AT
Rapporto di Prova 170517629
Codice campione |170517629 | Matrice |ambienti di lavoro
Tipo Prova ambienti di lavoro Campionamento | Feenico Aschem

Contenitore

Data Campionamento | _

Data accettazione om\om_ﬁo‘_ﬂ_

Data inizio Prove | 09/05/2017| Data Fine Prove 05/06/2017

Punto di monitoraggic
Pressione (mbar):
volume campionato {Ij:

Tipo di Campione:
Temparatura flusso (T):
Rilievo:

Periocdo indagato:

Reparto Verniciatura

980 mbar

25

Aspirazione a flusso costante.

20T

Perscnale su operatore linea verniciatura,
dalle 10:30 alte 11:30 (totale 60 min.)

= UNI EN IS0 S001:2008 =

Flusso campionamento: 0,5 Limin
PARAMETRI
Analita Metodo della Prova Risultato U.M. V.L. Note |
Toluene UNI EN 13649 ; 2002 1 mg/Nme
Metil Etil Cheton (MEK) UNI EN 13646 : 2002 & mgiNme
isomeri-xylene UNI EN 13649 : 2002 10 mg/Nme
Alcool n Butilico UNI EN 13649 : 2002 5 mg/Nme
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. L'analisi si riferisce solo al campione prese in esame, nen é riferibile o generalizzabile 2 campioni di maggicri dimensioni,

V.L. Valori di riferimento defla normativa vigente, se presente e su richiesta.

| presente documento, non pué essere duplicato e/c riprodotte in foto o in parte senza I'autorizzazione del respensablle. (™) - Prova sub appaltata. {n.d)- non determinabile. {L.D.) - Limite di
determinazione della metodologia impiegata per I'esecuzione della prova.

Questo Rapporto di Prove rappresenta una copla conforme del documento informatico firmalo elettronicamente, secondo la normativa di legge in vigore. il documento elettronico & conservato negii archivi
informatici di AsChem per cinque anni e pud essere richiesto dal Cliente, secondo fe madalit nporiate in MOD-CO1T e nel Listine 0801031, durante tutlo 1 periado di conservazione.

AZIENDA CON SISTEMA Servizi e analisi chimico fisiche su : acque, suoli, aria, rifiuti, reflui - lgiene ambientale, monitoraggi ambientali ed
DI GESTIONE A NORMA emissioni gassose - Consulenza ambientale.



Analita Metodo della Prova Risultato U.M.

Il responsabile del laboratorio

Il Chimico Dott. G Nervi Specialista in metodologie
chimiche di confrolle ed analisi si avvale delle strutture
tecnico organizzative di AsChem
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L'snalisi si riferisce solo al campione presc in esame, non & riferibile ¢ generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni,

VL. Valori di riferimento della normativa vigente, se presente e su richiesta.

Il presente documento, non pud essere duplicato /o riprodotte in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile.  (**) - Prova sub appaltata. {n.c)- non determinabile, ( [.D.) - Limite di

determinazione della metodelogia impiegata per 'esecuzione della prova,
Questo Rapporto of Prova rappresenta una copis conforme del documento informatico firmelo efettronicamente, secondo i normativa of legge in vigore. i documento elettronico & conservato negli archivi
informatici i AsCher per cingus anni & pud essere richiesto dal Cliernta, secongo fe modalita riportate in MOD-CO1 e niel Listino 0801031, durante tutto if periodo of conservazione.

AZIENDA CON SISTEMA Servizi e analisi chimico fisiche su : acque, suoli, aria, rifiuti, reflui - Igiene ambientale, monitoraggi ambientall ed
DI GESTIONE A NORMA emissioni gassose - Consulenza ambientale.
= UNE EN ISO 9001:2008 =




AsChem of Doft. Nervi Giulio - Cenitro Ovadese Amianto - [aboratorio
Quelificato Presso if idinistero daliz Saiuie n°605 PIE3T per l'esectizione delle mﬁmﬂw._m GIG S.r.].
Anafisi deflAmianto. Secondo .M. 06/06/1994 AlL3

V. Luigi Bosce, 116
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14053 Canelli AT
Rapporto di Prova 170517628
Codice campione  [170517628 | Matrice lambienti di lavoro _
Tipo Prova ambienti di lavoro Campionamento Tecnico Aschem _
Contenitore _ Data Campionamento | |
Data accettazione 08/05/2017)  Data inizio Prove | 00/05/2017) Data Fine Prove [ 05/06/2017]
volume campionato (1): Cr (V1) (180 litri) Metalli idrossidi (180 fitriy Acidi (180 litri) 4
Temparatura flusso {T): 19T
Rilievo: Su operatore linea Galvanica.
Periodo indagato: dalle 8:30 alls 10:00 (tempo 90 rmin)
Flusso campionamento: Crome (V1) (2,0 Vmin) Metalli idrossidi (2,0 ¥min) Acidi (2,0 Ifrriny
Campionatore: Postazione Fissa di Aspirazione AS LAB 49
.
PARAMETRI
Analita Metodo della Prova Risultato UM V.L. Note [_
Acide Cloridrico NICSH 7903 1S. 2 : 1994 0,9 mg/Nmc
Agido Nitrico NIOSH 7903 1S, 2 : 1994 0,5 mg/Nme
ldresside di Sedic NIOSH 740118, 2 : 1994 <0,2 mg/Nme
Cromo (V) (composti solubiliy NIOSH 7600 18. 2 : 1584 <0,025 ug/Nme
Cromo & composti ( come Cr) NICSH 7024 1S. 2 : 1994 05 - ug/Nmc
Cobalto e composti ( come Co) NIOSH 7027 18. 2 : 1994 <0,1 ug/Nme

Rapporto di Prova 170517628

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE A NORMA
= UNI EN iSO 9001:2008 =

plicato efo riprodotlo in toto o in parte senza 'autorizzazione del responsabile.
12 per |'esecuzione della prova.

pia conforme def documento informatico firmato elettronicamente, secondo fa normativa of legge In vigore. !t documento efetlronico & conservato negh archivi
ssere richiesto dal Cliente, secondo le modalita riportate in MOD-CO1 e nef Listino 0801631, durante tutto if penode of conservazione.
Servizi e analisi chimice fisiche su : acque, suoli, aria, rifiuti, reflui
emissioni gassose - Consulenza ambientale.

martedi 6 giugno 2017 Mod. AsRDP rev A,2 3/201

L'analisi si riferigce solo al campione prese in esame, non & riferibile o generalizzabile a campioni di maggieri dimensioni,
V.L. Valer di riferimento della normativa vigente, se presente e su richiesta,
Il presente documento, non pus essere du
determinazicne della metodelegia impiega

Queste Rapporto o Prova ragpresenta una co,
Informatici di AsChem per cingue anni & pud e
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- lgiene ambientale, monitoraggi ambientali ed

{*"} - Prova sub appaltata, (n.d)- non determinabile. { L.I0.) - Limite di



Analita Metodo della Prova Risultato U.M. V.L. Note

Zinco e composti { come Zn)

NIOSH 7030 1S. 2 : 1994 10 ug/Nmc

li responsabile del laboratorio

Il Chimico Dott. Giulio Nervi Specialista in metodologie
chimiche di controlle ed analisi si avvale delle strutture
fecnico organizzative di AsChem
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L'analisi s riferisce solo al campicne preso in esame, non & riferiblle o generalizzabile a camploni di maggiori dimensioni.
V.L. Valori di riferimento della normativa vigente, se presente e su richiesta,

{**} - Prova sub appaltata, (n.d)» non determinabite. { L.D.} - Limite di

i presente gocumento, non pud essere duplicato e/o riprodette in toto o in parte senza |'auterizzazione del responsabile.

determinazione della metodologia impiegata per I'esecuzione delia prova.

Questo Rapporto di Frova rappresenta una copia conforme del docurmento informatico firmato elettronicamente, seconde la normativa df legge in vigere. if documento efettronico & consenvato negli archivi
inforrnatici of AsChem per eingue anni e pud essere richiesta daf Cliente, secondo le modalita riportate in MOD-CO1 e nel Uistino 0801031, durante tutto i periodo dif conservazione.

AZIENDA CON SISTEMA Servizi e analisi chimico fisiche su : acque, suoli, aria, rifiuti, reflul - Igiene ambientale, monitoraggt ambientali ed
DI GESTIONE A NORMA emissioni gassose - Consulenza ambientale.
= UNI EN I$0 96067:2008 =




AsChem Sede Legale Via Garibaldi 95, Novi Ligure (AL); Direzione Via Piave 241 Ovada (AL) www.aschem.it

AsChem di Dott. Nervi Giulio - Ceniro Ovadese Amienio - Laboraiorio
Quelificato Presso i Ministero defla Salute n°805 PIE3T per fesecuzione delie mmum.n.n._m GIG s.r.L
isi delf'Amiznto. M. 08/09/1984 AlL3 i
Analisi dell'Amianto, Secondo D.M. 08 S V. _|Em_ Bosca, 116

14053 Canelli AT
Rapporto di Prova 170517627
Codice campione  |170517627 | Matrice {ambienti di favoro
Tipo Prova ambienti di lavoro Campionamento _Hmo:_oo Aschem
Contenitore B Data Campionamento | |
Data accettazione om\om\moi_ Data inizio Prove _ oo\om\No\_.\._ Pata Fine Prove _ om\o@.mo‘_ﬂ_
_ volume campionato {l): Cr (V1) (90 litri) Metalli idrossidi (90 fitr)) Acidi (80 litri)
Temparatura flusso (T): 195C
Rilievo: Su operatore linea Galvanica.
Periodo indagato: dalle 8:30 alle 9:30 (tempo 60 min)
Flusso campionamento: Cromo (V) (1,5 Vmin) Metalli idrossidi (1,5 /min) Acidi (1,5 l/min)
Campionatore: Pompa personate Flusso costants
PARAMETR!
Analita Metodo deila Prova Risultato UM V.L. Nofe
Acide Cloridrico NIOSH 7803 18. 2 : 1994 1,1 mg/Nme
Acido Nitrico NIOSH 7903 1S. 2 : 1984 0.6 mg/Nmc
Idrossido di Sodio NIOBH 7401 18.2: 1994 <0,4 mg/Nme
Cromo (VI) {composti solubil)) NIOSH 7600 1S, 2 ; 1994 <0,05 ug/Nmc¢
Cremo e composti { come Cn) NIOSH 7024 1S. 2 : 1994 0,3 ug/Nme
Cobalto e composti { come Co) NIOSH 7027 1S. 2 ; 1994 <0,1 ug/Nme
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L'analisi si riferisce sclo al campione presc in esame, non & riferibile o generalizzabile a campioni di magaiort dimensioni.
V.L Valori di riferimento della normativa vigente, se presente e su richiesta.

# presente documento, non pud essere duplicate e/o riprodotio in toto o in parte senza ['autorizzazione del responsabile.  (**} - Prova sub appaltata. (n.d)- non determinabile. ( L.D.) - Limite di
determinazione della metodologia impiegata per l'esecuzicne della prova,

Questo Rapporto df Prova rappresenta una copla conforme del documento informatico frmato elettronicamente, secondo la normativa of legge in vigore, I documento elettronico & conservato negh archivi

informatici di AsChem per cinque anni & pud essere richiesto dal Cliente, secondo le mooaiit ripcriate in MOD-CO1 e nei Listing 0807031, durante tutto i pericds of conservazions.

AZIENDA CON SISTEMA Servizi & analisi chimico fisiche su : acque, suoli, aria, rifiuti, reflu; - Igiene ambientale, monitoraggi ambientali ed

DI GESTIONE A NORMA emissioni gassose - Consulenza ambientale.
= UNI EN ISO 9061:2008 =




ﬁhzm_ﬂm Metodo delfa Prova Risultato U.M. V.L. Note _
Zince e composti ( come Zn) NIOSH 7030 5. 2 : 1994 8 ug/Nme

Il responsabile del iaboratorio

Il Chimico Dott. Giulio Nervi Specialista in metodologie
chimiche di confrolle ed analisi si avvale deile strutture
tecnico organizzative di AsChem
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L'analisi &i riferisce solo al campione presc in esame, non & riferiblle o generalizzabile a campioni di magglori dimensioni.

WL, Valori di riferimento della normativa vigente, se presente e su richiesta,

Il presente documento, non pud essere duplicato e/o riprodotte In tote o in parte senza l'autorizzazione del responsabile.  {**) - Prova sub appaltata. (n.d)- non determinabile, ( L.D.) - Limite di
determinazione della metodologia impiegata per 'esecuzione della prova.

Questo Rapporte di Prova rappresenta yna copia conforme del documente informatico firmato efettronicamente, secondo fa normativa df legge in vigore. If documento efetironico & conservato negli archivi
informatici oi AsChern per cingue anni e pud essere richiesto dal Cliente, secondo le modalits riportate in MOD-COT e nef Listino 0807031, durante tutto il periodo di conservazione.

AZIENDA CON SISTEMA Servizi e analisi chimico fisiche su : acque, suoli, aria, rifiuti, reflui - Igiene ambientale, monitoraggi ambientali ed
DI GESTIONE A NORMA emissioni gassose - Consulenza ambientale.
= UNI EN IS0 $001:20608 =




